
UZORNI SOLARNI SISTEM SA OKITEN CEVIMA  
 
U Inđiji, Branka Bajića 26, 2006. godine urađen je, najverovatnije prvi, Solarni sistem za zagrevanje 
vode u bazenu i tuširanje u dvorištu korišćenjem okiten  (HDPE-100) cevi kako je to prikazano na 
priloženim slikama, a sve na principu „uradi sam“. 
Solarni sistem obuhvata: 

• dva solarna kolektora od okiten cevi ½“ dužine 200 m, postavljena na krovu kuće, koji su 
sa okiten cevi ¾“ povezani sa rezervoarom tako da su vertikalni delovi cevi, uz zid kuće, 
izloženi suncu, a oni koji idu po zemlji su provučeni kroz PVC cevi, radi sprečavanja gubitka 
toplote.  

      
Rezervoar 500 l                 Položaj kolek tora na krovu                         Povezivanje kolek tora sa ok iten cevima 
 

     
Cevni sistem solar-rezervoa i prekrivač bazena           Cevni sistem koji povezuje rezervoar, prečistač i tuš 
 

• rezervoar, ručne izrade,  od 500 l za akumulaciju toplote, na kojem se nalazi: instalisana 
solarna pumpa koja  potiskuje vodu iz rezervoara u kolektore i obratno; električni grejač  od 
6 kWh; davač temperature vode u rezervoaru i diferencijalni termostat za automatsko 
uključivanje i isključivanje cirkulacione pumpe prema podešenoj razlici temperature vode u 
kolektoru i rezervoaru (3-50 C), kako je to ilustrovano na sledećim slikama: 
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Položaj davača temperature, termometra, grjača od 6kwh, diferencijalnog termostata i solarne pumpe  
 

• pumpu na peščanom prečistaču vode se koristi iza filtriranje vode i da preko naknadno 
ugrađenog 3-putnog ventila, ručne regulacije,  potiskuje vodu kroz rezervoar ili direktno 
kroz kolektor u režimu grejanja  vode u bazenu, a ispod prečistača su postavljeni ventili za 
ručnu regulaciju dopunjavanja bazena hladnom vodom i  recirkulaciju vode kod zagrevanja 
vode u bazenu. 

 

   
Pumpa,  3-putni ventil na prečistaču vode i vintili ispod prečistača za ručnu regulaciju zagrevanja vode u bazenu  
 

• dvorišni tuš sa ručnom regulacijom temperature vode za tuširanje, koji se sastoji od dva 
loptasta ventila, jedan na  crevu dovoda hladne a drugi na crevu dovoda tople (solarne) 
vode, za mešanje tople i hladne vode, kako je to prikazano na sledećim slikama: 

 

               
                  Dvorišni tuš                            Set ventila za ručnu regulaciju protoka vode ka tušu, bazenu i solaru           
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• način ručne regulacije protoka  hladne i tople (solarne) vode kroz sistem opisan preko 
položaja ventila,  kako sledi: 

 
POLOŽAJI VENTILA KOD RUČNE REGULACIJE 
 
1. KOD TUŠIRANJA 

1a.  Topla voda iz rezervoara 

  
1b  Topla voda iz kolektora 

  
 
POLOŽAJ RUČICE T-VENTILA 

  
                Kod grejanja vode                                Kod tretiranja vode-Filtriranja 
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2.  KOD GREJANJA BAZENA 
2a. Topla voda iz rezervoara 

 
 

 

2b.Topla voda iz kolektora 

 
  

3.  KOD DOPUNJAVANJA BAZENA  

3a. Preko rezervoara                               

   
3b. Preko kolektora                                
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 Punjenje i pražnjenje solarnog sistema 
 
Punjenje solarnog sistema se vrši na početku njegovog korišćenja, u aprilu mesecu, preko 
baštenskog creva ½“ koje je jednim krajem spojeno sa gradskom mrežom a drugim sa okiten cevi za 
punjenje sistema. 
 
Pražnjenje solarnog sistema se vrši posle sezone korišćenja, oktobar mesec, preko ventila 
postavljenih na dovodnoj i povratnoj okiten cevi ¾“, tako što se na dovodnoj cevi u kolektor prikači 
kompresor a na povratnoj cevi se ispušta voda. Kompresor se koristi iz razloga što vodi i okruglih 
solarnih kolektora ne može da ističe slobodnim padom. 
 

   
Ventili za kompresorsko pražnjenje solarnog sistema i tuširanje preko solara i pribor za ručno čišćenje bazena  
 
Blagodeti korišćenja solarne energije kod kupanja u bazenu i tuširanja  najviše je osetila unučad, 
vlasnika kuće, kako to ilustruju sledeće slike: 
   

    
Bazen  koji je ukopan do pola u zemlju ima dimenzije:3.75x5,80x1,2 m (ŠxDxH) i zapreminu od 20m3 
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Ove slike mogu korisno da posluže svim zainteresovanim za instalisanje Solarnog sistema za 
pripremu sanitarna vode i/ili zagrevanje bazena za lične potrebe, bilo za ličnu izradu i postavljanje bilo 
za naručivanje izrade i postavljanja! 
 
 
NAPOMENA: MINI INŽENJERING SE, NA BAZI DESETOGODIŠNJEG ISKUSTVA SA RADOM 
OVOG SISTEMA, ODLUČIO  NA PROIZVODNJU OKRUGLIH SOLARNIH KOLEKTORA-OSK OD 
HDPE 100 CEVI, SA UV STABILIZACIJOM.  
 
 
 


